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Produkteigenschaften
•	 LED	Downlight	mit	facettiertem	Reflektor
•	 ideal	für	Hotels,	Wohnbau,	Gastronomie	und	als	Shopbeleuchtung
•	 30°	schwenkbar
•	 höchst	effizient	mit	bis	zu	100	lm/	Watt
•	 Farbtemperatur	2700K/	3000K/	4000K
•	 Abstrahlwinkel	15°,	24°,	40°

JANY

Artikel	Nr. Lumen Lichtfarbe Abstrahlwinkel Abmessung Ausschnitt Systemleistung CRI

DA-401C-(X)-(Y)-(Z) 1.090-1.300 2700K/	3000K/	4000K 15°/24°/40° 64x68x85	mm 68	mm 13W >80

Jany    

Ø	85	mm 85	mm

JANY
LED	Downlights
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X	=	927	für	2700K X	=	930	für	3000K X	=	940	für	4000K

Y	=	15/	24/	40	für	15°/24°/	40°

Z	=	F	für	On/	Off Z	=	D	für	DALI	Dim Z=	N	für	ohne	EVG
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	ARACH
	XERXES
	XERXES F
	GALAXY
	RELO
	LOMA
	MERO SERIE
	MERO FLOAT
	MERO BRD
	MERO
	MERO GK
	MERO ROUND
	IRIS
	UFOs
	NERO
	NERO
	SANT
	TORUS
	SAMO
	FLEX
	SEGA
	SLOTM SERIE
	iLINE SERIE
	MIRROR
	T5-EX
	LED STRIPS
	230V STRIPS
	NEON FLEX
	KOLOSS
	RACK
	AURA
	CLEAN
	e-CONNECT
	UNIFIT
	ATHOS
	EASY ECO
	TUBE
	LINEA
	VEST SERIE
	CUBE
	VEST SERIE
	FLOOD
	SANTOS
	STREET
	PETROL

