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Diese Leuchte enthélt
eingebaute LED-
Lampen
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Die LED-Lampen kdnnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden
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Mero

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

Produkttyp: Panel Einbauleuchte
Produzent: SML

Familie: Mero LED Panele
Bestell-Nr.: LK-PL12030-32-840-(X)
GTIN/EAN: 9010086049504
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Lichttechnik:

f Abstrahlwinkel: breit strahlend (110°)
f Lichtaustritt: direkt strahlend

f Symmetrie: symmetrisch strahlend

f UGR < 19 gemaR EN 12464

Bestilickung:

Leuchtmittel mit LED
Nettolichtstrom: 3.400 Im
Lichtausheute: 107Im/W
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Anschlussleistung: 32 W
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Betriebsgerat:
f Vorschaltgerat: Osram EVG

Material/Farbe:
f Leuchtengehduse: Aluminium

Montage:
f Montageart, Montageort: Anbau, Hangeleuchte oder Einbauleuchte
f Klemmbereich: 1..40 mm

Elektrischer Anschluss:
f Anschluss: Klemme, 3polig,
f Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:
f Abmessungen: 1223x295x10mm
f Gewicht: 4kg

Approbation:

f Schutzart: IP40

f Zulassige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
f Priifzeichen: CE

Lebensdauer:
f Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
f b Jahre Garantie
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Model Nr. Lichtfarbe Lumen Abstrahlwinkel Abmessung Systemleistung CRI
LK-PL12030-32-840-(X) 4000K 3.400LM 110° 1223x295x10mm 32w >80
X=F fiir On/OFF X=N ohne Driver X=A fiir 1-10V Dim X=D fiir Dali Dim

LED Driver

© Externer Driver ® ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option e Driver:Standard Philips | Tridonic 0. Meanwell Driver als Option ® 5 Jahre Garantie

Blendungsbewertung nach UGR

105° 105°

p Decke 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Wande 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

900 900 p Boden 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RaumgroBe Blickrichtung quer Blickrichtung léngs
x Y 2ur Lampenachse 2ur Lampenachse

2H 2H | 13.6 14.8 13.9 15.0 15.2 139 15.1 14.2 153 15.5

750 750 3H | 145 155 14.8 158 16.0 149 160 152 16.2 16.5

4H | 149 159 15.2 16.1 16.4 154 16.4 158 16.7 17.0
6H [ 15.2 16.1 15.6 164 167 15.9 168 162 17.1 174
8H | 153 16.2 157 16.5 16.8 16.1 16.9 16.4 17.3 17.6
12H | 154 16.2 158 16.5 16.9 16.2 170 166 174 17.7

60° 200 60° 4H 2H | 13.8 14.8 14.2 151 154 141 151 144 153 15.6
3H | 148 15.7 15.2 16.0 163 15.2 16.1 156 16.4 16.7
4H | 154 16.1 15.8 16.5 16.8 159 166 163 17.0 17.3
6H [ 15.8 16.5 16.3 16.9 17.2 16.5 17:1 16.9 17.5 17.9
8H | 16.0 16.6 16.5 17.0 174 16.7 17.3 17.2 17.7 18.1

300 12H | 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 16.9 175 174 17.9 18.3
8H 4H | 155 16.1 16.0 16.5 16.9 16.0 166 164 17.0 17.4
458 45¢ 6H | 16.2 16.6 16.6 17.1 17.5 16.7 17.2 17.2 17.6 18.1

8H | 16.4 16.8 16.9 173 17.8 17.0 175 175 17.9 18.4
12H | 16.6 17.0 171 174 179 17.3 177 178 18.1 18.6

400
12H 4H | 156 161 160 165 169 | 160 165 165 169 17.4
6H| 162 166 167 171 175 | 167 172 172 176 181
sH| 165 169 170 173 178 | 171 1725 176 179 184
500 Variation der Beobachterposition fiir Leuchtenabstande S
S =1.0H +03 / 0.5 +03 / -0.4
S =15H +05 / 0.8 +05 / -0.6
it o g \es 2y S=20H +13 / -14 +13 [ -13
Standardtabelle BKO4 BKOS
cd/kim n=98%
L C0-C180 ———C90 - C270 Korrektursummand 14 0.3

Zubehdr Zubehdr
Einbaurahmen zur Montage in GK Decken Anbaurahmen

Zubehor
Einhanaekonstruktion fiir Bandraster Metalldecken
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