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LED Downlight Modul




In Vergleich mit herkdmmlichen Leuchten ist der Riickgang
des Lichstromes bei der Evo Serie deutlich geringer.
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Schmal, Breit- und Weitstrahlend ergeben viele Maglichkei-
ten zur architektonischen Beleuchtung

Evob0 Serie

Mit neuer COB LED und Reflektor Technologie
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R7 Le pownlight Modul

Produkteigenschaften

® Deckeneinbauleuchte mit facettierten blendungsarmen Reflektor
e Vielseitig anwendbar dank umfangreichen Einbaurahmenpogramm
© 3 unterschiedlichen Abstrahlwinkel von 22°, 36° und 60°

© QOptimales thermisches Design fiir lange Lebensdauer

© Sehr geringe Einbautiefe von nur 78 mm

® Zuldssige Umgebungstemperatur -20° bis +40°

© 3 Jahre Garantie

smart mit led gmbh

Model Nr.

EL-Evo50-R7-827-22-(X)
EL-Evo50-R7-830-22-(X)
EL-Evo50-R7-840-22-(X)
EL-Evo50-R7-827-36-(X)
EL-Evo50-R7-830-36-(X)
EL-Evo50-R7-840-36-(X)
EL-Evo50-R7-827-60-(X)
EL-Evo50-R7-830-60-(X)
EL-Evo50-R7-840-60-(X)

X=F fiir On/OFF

LED Driver

Lichtfarbe
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K

Lumen
820LM
860LM
900LM
820LM
860LM
900LM
820LM
860LM
900LM

X=T fiir TRIAC Dim

Abstrahlwinkel ~ Ausschnitt

22°
22°
22°
36°
36°
36°
60°
60°
60°

X=A fiir 1-10V Dim

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

LED Downlights

228 1368 | 60" CE W s 5nw?

Anschlussleistung ~ Farbwiedergabe

12w 83
12w 83
12w 83
12w 83
12w 83
12W 83
12w 83
12w 83
12w 83
X=D fiir Dali Dim X=N ohne Driver

© Externer Driver ® ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver:Standard Philips | Tridonic 0. Meanwell Driver als Option ® 5 Jahre Garantie)

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel.+43(0)1 979 099524 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com  www.smart-mit-led.com

105



smart mit led gmbh

Evobh(

R 10 e pownlight Modul

Produkteigenschaften

® Deckeneinbauleuchte mit facettierten blendungsarmen Reflektor
e Vielseitig anwendbar dank umfangreichen Einbaurahmenpogramm
© 3 unterschiedlichen Abstrahlwinkel von 22°, 36° und 60°

© QOptimales thermisches Design fiir lange Lebensdauer

© Sehr geringe Einbautiefe von nur 78 mm

E © Sehr hohe Lichtausbeute

50 o Zulassige Umgebungstemperatur -20° bis +40°

© 3 Jahre Garantie

78

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel.+43(0)1 979 099524 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com  www.smart-mit-led.com

Model Nr.

EL-Ev050-R10-827-22-(X)
EL-Ev050-R10-830-22-(X)
EL-Evo50-R10-840-22-(X)
EL-Ev050-R10-827-36-(X)
EL-Evo50-R10-830-36-(X)
EL-Evo50-R10-840-36-(X)
EL-Evo50-R10-827-60-(X)
EL-Evo50-R10-830-60-(X)
EL-Ev050-R10-840-60-(X)

X=F fiir On/OFF

LED Driver

Lichtfarbe
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K

Lumen
1050LM
1100LM
1150LM
1050LM
1100LM
1150LM
1050LM
1100LM
1150LM

X=T fiir TRIAC Dim

Abstrahlwinkel

22°
22°
22°
36°
36°
36°
60°
60°
60°

Ausschnitt

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

X=A fiir 1-10V Dim

L2 2 1 AN

Anschlussleistung

16W
16W
16W
16W
16W
16W
16W
16W
16W

X=D fiir Dali Dim

LED Downlights

83
83
83
83
83
83
83
83
83

Ersatz for
Halogen 500

v

Farbwiedergabe

X=N ohne Driver

© Externer Driver ® ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver:Standard Philips | Tridonic 0. Meanwell Driver als Option ® 5 Jahre Garantie)

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien 'I 07
Tel.+43(0)1 979 099524 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com  www.smart-mit-led.com
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LED Downlight Modul

Produkteigenschaften

® Deckeneinbauleuchte mit facettierten blendungsarmen Reflektor
e Vielseitig anwendbar dank umfangreichen Einbaurahmenpogramm
© 3 unterschiedlichen Abstrahlwinkel von 22°, 36° und 60°

© QOptimales thermisches Design fiir lange Lebensdauer

© Sehr geringe Einbautiefe von nur 78 mm

® Zuldssige Umgebungstemperatur -20° bis +40°

© 3 Jahre Garantie

Model Nr.

EL-K50-R7-827-22-(X)
EL-K50-R7-830-22-(X)
EL-K50-R7-840-22-(X)
EL-K50-R7-827-36-(X)
EL-K50-R7-830-36-(X)
EL-K50-R7-840-36-(X)
EL-K50-R7-827-60-(X)
EL-K50-R7-830-60-(X)
EL-K50-R7-840-60-(X)

X=F fiir On/OFF

LED Driver

Lichtfarbe
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K

Lumen
820LM
860LM
900LM
820LM
860LM
900LM
820LM
860LM
900LM

X=T fiir TRIAC Dim

Abstrahlwinkel

22°
22°
22°
36°
36°
36°
60°
60°
60°

Ausschnitt

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

X=A fiir 1-10V Dim

228

36%] ) 60

LED Downlights

€W Y

Anschlussleistung ~ Farbwiedergabe

12w
12w
172w
12w
12w
12w
12w
12W
12w

X=D fiir Dali Dim

83
83
83
83
83
83
83
83
83

X=N ohne Driver

© Externer Driver ® ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver:Standard Philips | Tridonic 0. Meanwell Driver als Option ® 5 Jahre Garantie)

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel.+43(0)1 979 099524 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com  www.smart-mit-led.com
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LED Downlight Modul

Produkteigenschaften

® Deckeneinbauleuchte mit facettierten blendungsarmen Reflektor
e Vielseitig anwendbar dank umfangreichen Einbaurahmenpogramm
© 2 unterschiedlichen Abstrahlwinkel von 36° und 60°

© QOptimales thermisches Design fiir lange Lebensdauer

© Sehr geringe Einbautiefe von nur 48 mm

® Zuldssige Umgebungstemperatur -20° bis +40°

© 3 Jahre Garantie

smart mit led gmbh

Model Nr.

EL-G50-R5-827-36-(X)
EL-G50-R5-830-36-(X)
EL-G50-R5-840-36-(X)
EL-G50-R5-827-60-(X)
EL-G50-R5-830-60-(X)
EL-G50-R5-840-60-(X)

X=F fiir On/OFF

LED Driver

Lichtfarbe
2700K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K

Lumen
550LM
600LM
650LM
550LM
600LM
650LM

X=T fiir TRIAC Dim

Abstrahlwinkel

36°
36°
36°
60°
60°
60°

Ausschnitt

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

X=A fiir 1-10V Dim

K7

LED Downlights

€ o

Anschlussleistung  Farbwiedergabe

8w
8w
8w
8w
8w
8w

X=D fiir Dali Dim

83
83
83
83
83
83

X=N ohne Driver

© Externer Driver @ ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver:Standard Philips | Tridonic 0. Meanwell Driver als Option ® 5 Jahre Garantie)

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel.+43(0)1 979 099524 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com  www.smart-mit-led.com
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Evo50 K50 G50

LED Downlights
Einbaurahmen

smart mit led gmbh EVOEU K50 650

Einbaurahmen
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Evob0 K50 G5O Einbaurahmen
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Mit Darklight Reflektor als Pendel- oder Anbauleuchte
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Einbaurahmen

LED Downlights
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