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EINFACH BESSER  smart mit led gmbh

Koloss DALI

LED Hallenleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Hallenleuchte

= Produzent: SML

= Familie: Koloss Serie

= Artikel Nr.: AG-HB08-20012-D
= EAN: 9010086069830

Lichttechnik:
= Abstrahlwinkel: 120°
= Lichtaustritt: direkt strahlend

@i@ = Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestiickung:

= LED Chip von Nichia

= Nettolichtstrom: 28 000 LM
= Lichtausheute: 140 Im/W

‘ C€E ‘|P 65 1;00 = Farbtemperatur: 5000K
= Lichtfarbe: 850 weif
= Anschlussleistung: 200 W
Betriebsgerit:
= Vorschaltgerat: Meanwell
Material[Farbe:
= Leuchtengehduse: Aluminium Druckguss
I 55 11 AG-HBO8-20012-D = Farbe: Schwarz
Montage:

Diese Leuchte enthalt = Montageart, Montageort: Anbau oder Hangeleuchte
eingebaute LED-
Lampen

Elektrischer Anschluss:
= Anschluss: Kabel, 3polig
= Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

L
E Abmessung:
D = Durchmesser x Hohe: 388x257,5 mm
= Gewicht: 8,1kg
Approbation:
= Schutzart: IP65
= Schutzklasse: SK |
= Schlagfestigkeit: IK8
Die LED-Lampen kénnen in der = Zuldssige Umgebungstemperatur -20°C bis +65°C
Leuchte nicht ausgetauscht = Lebensdauer beruht auf UT 55°C
werden = Priifzeichen: CE

874/2012 [ ]

Lebensdauer:
= |ebensdauer: = > 60.000h (L90/B10), (bei UT = 55°C)
= Garantie: 7 Jahre
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Model Nr. Lichtfarbe
AG-HB08-20012-D 5000K
Zubehr
AG-HBO08-HBC 9010086069564
AG-HBO8-HF 9010086008754
AG-HBO8-HFA 9010086069571
AG-HBO08-HBA 9010086008761
AG-HBO08-HBB 9010086069588
AG-HB08-L9090 9010086069595
AG-HB08-L50 9010086008778
AG-HB08-L90 9010086008785
AG-HB08-L120 9010086069601
AG-HB08-L3060 9010086069618
AG-HB08-L3090 9010086069625
AG-HB08-LK90 9010086069687
AG-HB08-LD90 9010086069694
AG-HBO8-LK 9010086008792
AG-HBO08-LD 9010086008808
AG-HBO8-AR1 9010086069632
AG-HB08-AR2 9010086069649
AG-HB08-AR3 9010086069656
AG-HB08-AR4 9010086069663

SmartMon V¥ ZigBee

Stromzahlung und Auswertung jeder einzelnen Leuchte
tiber das smartMon Monitoring System

g

Mit SmartMon wird nicht nur die Beleuchtungssteuerung
realisiert, sondern auch ein Monitoringsystem implementiert,

Lumen Abstrahlwinkel
28 000LM 120°

Haltebiigel beweglich fiir 90W
Haltebiigel starr fiir 100-240W
Haltebiigel starr fiir 100-300W Zigbee
Haltebiigel beweglich fiir 100-240W
Haltebiigel beweglich fiir 300W
Linse 90° fiir 90W

Linse 50° fiir 100-200W

Linse 90° fiir 100-200W

Linse 120° fiir 100-200W

Linse 60° fiir 240-300W

Linse 90° fiir 240-300W

klare Linse fiir 90W

diffuse Linse fiir 90W

klare Linse fiir 100-300W

diffuse Linse fiir 100-300W

Acrylreflektor mit Abdeckung fiir 100-300W

Acrylreflektor fiir 100-300W
Alureflektor 90° fiir 100-300W
Alureflektor 90° fiir 90W
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Abmessung Gewicht  Anschlussleistung CRI
388x257,5 mm 8,1kg 200 >80

0000

Zubehdr smartMon Lichtsteuerung

dass den Stromverbrauch jeder einzelnen Leuchte aufzeich-

net.

Komponenten der smartMon Lichtsteuerung

F ® =
5,58 du E @ °

smartmon proLeuchtenmodul

mit Stromzahlung

smartmon pro smartmon

Software Prasenzmelder

AG-HBO08-ZIGplus-DG
AG-HBO08-ZIGplus-GTW
AG-HB08-ZIGplus-LF
AG-HBO08-ZIGplus-LMA
AG-HBO08-ZIGplus-PIR
AG-HBO08-ZIGplus-PIRM
AG-HB08-ZIGplus-TLS
AG-HB08-ZIGplus-TM

smartMon SML Zigbee Funk-Dongle inkl. Software
smartMon SLM Zigbee Pro Gateway

Lichtsensor fiir smartMon AG-HB08-ZIGplus-TLS
smartMon SML Zigbee Leuchtenmodul IP65 Stromzahlung
smartMon SML Zigbee Modul fiir PIR Sensor
Préasenzmelder fiir smartMon AG-HB08-ZIGplus-PIR
smartMon SML Zigbee Modul fiir Lichsensor

smartMon SML Zigbee Tastermodul

P @

smartmon

smartmon

Lichtsensor smartmon

Taster
Gateway
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Abmessungen

Lichtverteilungskurve

105° 105°
90° 50°
75° 750
60° 60°
200
as0 45°
300
400
30° 155 0® 1s° 30°
cd/kim = 100%
——C0-C180 —Co0 - 270
Verpackungseinheit:
= Stiick: 1

EAN: 9010086069830

Abmessung VE: Lange 44,5cm [ Breite 25,5¢m | Hohe 45,5¢cm
Volumen VE: 0,051631125 gm

Gewicht VE: 8,7 kg
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