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Gipskarton
LED Serie

DIE UNSICHTBAREN
         komplett integriert in die Decke
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Vulcano LED Gipskarton

LED Driver
• Externer Driver   • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, OSRAM, Meanwell Driver als Option  

X=F für On/OFF X=N ohne Driver X=A für 1-10V Dim X=D für Dali Dim

Produkteingenschaften

•	 Gipskarton LED Downlight
•	 Oberfläche aus Gibskarton und Fieberglas
•	 Reflektor aus Aluminium
•	 Relektor ist austauschbar und in den Farben Weiss, Blau, Gelb und Schwarz erhältlich
•	 Abstrahlkwinkel 12°,24° und 35°
•	 Exzellentes Heat Management durch Aluminium Körper
•	 Schutzart: IP20 und IP44
•	 Abmessungen: 400x400x265mm
•	 Leistung: von 15W-20W
•	 Farbtemberaturen von 3000K / 4000K / 5000K
•	 Farbwidergabe >80 und >90

IP
44

Farben:

Model Nr. Lichtfarbe Lumen Abstrahlwinkel Ausschnitt Systemleistung CRI

MJ-2009-15-830-12-(Y)-(X) 3000K 1300LM 12° 405x405 15W >80

MJ-2009-15-830-24-(Y)-(X) 3000K 1300LM 24° 405x405 15W >80

MJ-2009-15-830-35-(Y)-(X) 3000K 1300LM 35° 405x405 15W >80

MJ-2009-15-840-12-(Y)-(X) 4000K 1350LM 12° 405x405 15W >80

MJ-2009-15-840-24-(Y)-(X) 4000K 1350LM 24° 405x405 15W >80

MJ-2009-15-840-35-(Y)-(X) 4000K 1350LM 35° 405x405 15W >80

MJ-2009-20-830-12-(Y)-(X) 3000K 1600LM 12° 405x405 20W >80

MJ-2009-20-830-24-(Y)-(X) 3000K 1600LM 24° 405x405 20W >80

MJ-2009-20-830-35-(Y)-(X) 3000K 1600LM 35° 405x405 20W >80

MJ-2009-20-840-12-(Y)-(X) 4000K 1650LM 12° 405x405 20W >80

MJ-2009-20-840-24-(Y)-(X) 4000K 1650LM 24° 405x405 20W >80

MJ-2009-20-840-35-(Y)-(X) 4000K 1650LM 35° 405x405 20W >80

Y=W für Weiß Y=G für Gelb Y=B für Blau Y=S für Schwarz
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Dip LED Gipskarton

LED Driver
• Externer Driver   • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, OSRAM, Meanwell Driver als Option  

X=F für On/OFF X=N ohne Driver X=A für 1-10V Dim X=D für Dali Dim

Produkteingenschaften

•	 Gipskarton LED Downlight
•	 Oberfläche aus Gibskarton und Fieberglas
•	 Reflektor aus Aluminium
•	 Relektor ist austauschbar und in den Farben Weiss, Blau, Gelb und Schwarz erhältlich
•	 Abstrahlkwinkel 12°,24° und 35°
•	 Exzellentes Heat Management durch Aluminium Körper
•	 Schutzart: IP20 und IP44
•	 Abmessungen: 235x235x190mm
•	 Leistung: von 15W-20W
•	 Farbtemberaturen von 3000K / 4000K / 5000K
•	 Farbwidergabe >80 und >90

IP
44

Farben:

Y=W für Weiß Y=G für Gelb Y=B für Blau Y=S für Schwarz

Model Nr. Lichtfarbe Lumen Abstrahlwinkel Ausschnitt Systemleistung CRI

MJ-2002-15-830-12-(Y)-(X) 3000K 1300LM 12° 240x240 15W >80

MJ-2002-15-830-24-(Y)-(X) 3000K 1300LM 24° 240x240 15W >80

MJ-2002-15-830-35-(Y)-(X) 3000K 1300LM 35° 240x240 15W >80

MJ-2002-15-840-12-(Y)-(X) 4000K 1350LM 12° 240x240 15W >80

MJ-2002-15-840-24-(Y)-(X) 4000K 1350LM 24° 240x240 15W >80

MJ-2002-15-840-35-(Y)-(X) 4000K 1350LM 35° 240x240 15W >80

MJ-2002-20-830-12-(Y)-(X) 3000K 1600LM 12° 240x240 20W >80

MJ-2002-20-830-24-(Y)-(X) 3000K 1600LM 24° 240x240 20W >80

MJ-2002-20-830-35-(Y)-(X) 3000K 1600LM 35° 240x240 20W >80

MJ-2002-20-840-12-(Y)-(X) 4000K 1650LM 12° 240x240 20W >80

MJ-2002-20-840-24-(Y)-(X) 4000K 1650LM 24° 240x240 20W >80

MJ-2002-20-840-35-(Y)-(X) 4000K 1650LM 35° 240x240 20W >80
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Dip-S LED Gipskarton

LED Driver
• Externer Driver   • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, OSRAM, Meanwell Driver als Option  

X=F für On/OFF X=N ohne Driver X=A für 1-10V Dim X=D für Dali Dim

Produkteingenschaften

•	 Gipskarton LED Downlight
•	 Oberfläche aus Gibskarton und Fieberglas
•	 Reflektor aus Aluminium
•	 Relektor ist austauschbar und in den Farben Weiss, Blau, Gelb und Schwarz erhältlich
•	 Abstrahlkwinkel 12°,24° und 35°
•	 Exzellentes Heat Management durch Aluminium Körper
•	 Schutzart: IP20 und IP44
•	 Abmessungen: 230x230x180mm
•	 Leistung: von 15W-20W
•	 Farbtemberaturen von 3000K / 4000K / 5000K
•	 Farbwidergabe >80 und >90

IP
44

Farben:

Y=W für Weiß Y=G für Gelb Y=B für Blau Y=S für Schwarz

Model Nr. Lichtfarbe Lumen Abstrahlwinkel Ausschnitt Systemleistung CRI

MJ-2014-15-830-12-(Y)-(X) 3000K 1300LM 12° 235x235 15W >80

MJ-2014-15-830-24-(Y)-(X) 3000K 1300LM 24° 235x235 15W >80

MJ-2014-15-830-35-(Y)-(X) 3000K 1300LM 35° 235x235 15W >80

MJ-2014-15-840-12-(Y)-(X) 4000K 1350LM 12° 235x235 15W >80

MJ-2014-15-840-24-(Y)-(X) 4000K 1350LM 24° 235x235 15W >80

MJ-2014-15-840-35-(Y)-(X) 4000K 1350LM 35° 235x235 15W >80

MJ-2014-20-830-12-(Y)-(X) 3000K 1600LM 12° 235x235 20W >80

MJ-2014-20-830-24-(Y)-(X) 3000K 1600LM 24° 235x235 20W >80

MJ-2014-20-830-35-(Y)-(X) 3000K 1600LM 35° 235x235 20W >80

MJ-2014-20-840-12-(Y)-(X) 4000K 1650LM 12° 235x235 20W >80

MJ-2014-20-840-24-(Y)-(X) 4000K 1650LM 24° 235x235 20W >80

MJ-2014-20-840-35-(Y)-(X) 4000K 1650LM 35° 235x235 20W >80
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GAP
Das Trockenbauprofil für LED Beleuchtung

Produkteingenschaften

•	 Individuelle Bestückung
•	 Indirekte Wand-, Decken und Bodenbeleuchtung
•	 Nahtloser Anschluss an die umgebenden Flächen
•	 Zeit- und kostensparende Komplettlösung mit hohem 
         architektonischen Anspruch
•	 Keine  manuelle Nacharbeit
•	 Kosten- und Qualitätssicherheit bei anspruchsvollen Details

MC-9703

IP
20

MC-9703EL MC-9703ER MC-9703Z

MC-9703R MC-9703L MC-9710

MC-9706
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LED Strip
Zubehör für Gap und Aluminiumprofile

D8168

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

D8168 2700K/3000K/4000K/6000K 1400-1810lm 24V 17W/m 168LED/m 42mm (7LED) IP33 >80

D8196

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

D8196 2700K/3000K/4000K/6000K 1620-2050lm 24V 18W/m 196LED/m 71mm (14LED) IP33 >80

D898

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

D898 2700K/3000K/4000K/6000K 840-1080lm 24V 10W/m 98LED/m 71mm (7LED) IP33/IP55 >80

D2120

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

D2120 2700K/3000K/4000K/6000K 580-640lm 24V 9,6W/m 120LED/m 50mm (6LED) IP33/IP55/IP65 >80

Konstantspannung 

Konstantstrom

DS360

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

DS360 2700K/3000K/4000K/6000K 300lm 24V 4,8W/m 60LED/m 100mm (6LED) IP33 >80

DS8310

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

DS8310 2700K/3000K/4000K/6000K 1430lm 24V 14,4W/m 130LED/m 100mm (13LED) IP33 >80

DS7120

Model Nr. Lichtfarbe LM/m Volt Leistung/m LED/m min Länge Schutzart CRI

DS7120 2700K/3000K/4000K/6000K 2520lm 24V 25W/m 120LED/m 50mm (6LED) IP33 >80


