Produktdatenblatt LI-2-028E0B100FA3
Molta

LED Stromschienenstrahler

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Stromschienenstrahler
= Produzent: SML

= Familie: Sunny

= Artikel Nr.: LI-2-028E0B100FA3

= EAN Nr.: 9010086326568

Lichttechnik:

= Abstrahlwinkel: 30° Einstellbar: 350° drehbar und 90° neigbar
= Lichtaustritt: direkt strahlend

= Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestiickung:

= LED

= Nettolichtstrom: 3150Im

= Farbtemperatur: CCT 3500K
= Farbwiedergabe CRI: >90

= Anschlussleistung: 30W

Gz Al o
" Betriebsgerat:
= Vorschaltgerdt: mit nicht dimmbarer Vorschaltgerate-Einheit
Material/Farbe:
= Leuchtengehduse: Aluminium
I 5SS 1202860810083 = Reflektor: Reflektor facettiert, aluminiumbesputtert, hochglanzend und irisierungsfrei

= Farbe: dhnlich RAL9005 (schwarz)
Diese Leuchte enthélt Montage:
eingebaute LED- = Montageart/Montageort: Stromschiene
Lampen
Elektrischer Anschluss:
= Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz
+
Abmessung:
= Abmessung Leuchte: 95x112x198mm
= Gewicht: 0,85 kg
Schutzart:
= Schutzart: IP20
= Schutzklasse: SK I

= Zulassige Umgebungstemperatur: -20° - +45°C

omr

Die LED-Lampen kénnen in der = Priifzeichen: CE, RoHs
Leuchte nicht ausgetauscht
werden Lebensdauer:
8742012 n = |ebensdauer: 100.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)

= (arantie: b Jahre

smart mit led gmbh — Gorskistrasse 13 - 1230 Wien
Tel.+43(0)1 979 099583 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com





