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Flutlichtanwendung

Effiziente Beleuchtung

Speziell designed fiir gleichméssige Flz
wie Sportfelder,
Streulicht das zur Lichtverschmutzung beitragt
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HABERKORN 5N

EINFACH BESSER  smart mit led gmbh

Santos Serie

LED Fluter fiir Flutlicht, Flachenbeleuchtug

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

Produkttyp: LED Fluter
Produzent: SML

= Familie: Santos Serie
Artikel Nr.: AG-FL240-830-3

Lichttechnik:

= Abstrahlwinkel: 65x120°, PL 55°
= Lichtaustritt: direkt strahlend

= Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestiickung:

= Nichia LED
Nettolichtstrom: 26400 Im
Lichtausheute: 110 Im/w
= Farbtemperatur: 3000K
Anschlussleistung: 240 W

Betriebsgerit:
= Vorschaltgerat: MeanWell

Material[Farbe:
= Leuchtengehduse: Aluminium Druckguss
= Farbe: Grau

Montage:
= Montageart, Montageort: Anbau

Elektrischer Anschluss:
= Anschluss: Kabel, 3polig,
= Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:
= LangexBreite:xHohe: 402x438x112mm
=  (Gewicht: 8,5

Approbation:

= Schutzart: IP 66

= Schutzklasse: SK |

= Schlagfestigkeit: IK8

= Zuldssige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
= Priifzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:
= (arantie: b Jahre
= |ebensdauer: = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)

Verpackungseinheit:

= Stiick: 1

= EAN: 9010086057363

= Léange/Breite/Hdhe: 46x17,5x50cm
= Gewicht: 8,5kg

= Volumen: 0,04025gm
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Model Nr. Lichtfarbe

AG-FL240-830-3 3000K

Lichtverteilungskurve
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Lumen Abstrahlwinkel Abmessung Gewicht  Anschlussleistung  CRI
26400LM 65x120°, PL 55° 402x438x112mm 8,5 240W >80
Anwendung
Flutlichtanwendung
[[] Effiziente Beleuchtung
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Speziell designed fiir gleichmassige Flachenbeleuchtung

wie Sportfelder, Freiflachen und zur Minimierung von

Streulicht das zur Lichtverschmutzung beitragt
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