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Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-
Lampen

Die LED-Lampen koénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden
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SlotM

LED Profilleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Profilleuchte

Produzent: SML

Familie: SlotM

Artikel Nr.: LTE1042690830-7016-1P54-F
EAN Nr.: 9010086308687

Lichttechnik:
= Lichtaustritt: direkt strahlend
= Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestiickung:

= [ED

Nettolichtstrom: 11400Im
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabe CRI: >80
Anschlussleistung: 76W

Betriebsgerit:
= \Vorschaltgeréat: integriert on/off

Material/Farbe:

= Leuchtengehéuse: Auminium-Stangpress Profil
= |euchtenfarbe: dhnlich RAL7016

= Abdeckung: satiniert PMMA flach

Montage:
= Montageart: Einbau mit Einbauwinkel
= Montageort: Decke/Wand

Elektrischer Anschluss:
= Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5 mm2
= Nennspannung: 220-240V, AC, 50/60Hz

Abmessung:

= Abmessung Leuchte: 2690x100/110x100mm
= Ausschnitt: 2685x100mm

= FEinbautiefe mit Einbauwinkel: 130mm

Schutzart:

= Schutzart: P54

= Schutzklasse: SKI

= Priifzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:
= |ebensdauer: 50.000h
= (arantie: b Jahre

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten
= Sicherungsautomat 16A Typ C

= Betriebsgerate/Leuchten: 22 Stiick

= Imax: 41A

= Pulsdauer: 236 s
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