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Xerxes

LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Downlight
Produzent: SML

Familie: XERXES

Artikel Nr.: UP-DL98A-8-18-830
EAN Nr.: 9010086211147

Lichttechnik:

= Abstrahlwinkel: 90°

= Lichtaustritt: direkt strahlend

= Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestiickung:

= LED

Nettolichtstrom: 1700 Im
Farbtemperatur: 3000K (warm weif3)
Farbwiedergabe CRI: >80
Anschlussleistung: 18W

Betriebsgeriit:
= Vorschaltgerat: Driver on Board (DOB)

Material/Farbe:

= Leuchtengehduse: PC, Abdeckring Aluminium

= Abdeckung: satinierter Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
= Farbe: Weiss, RAL 9016

Montage:

= Montageart: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern fiir Deckenstérken
von 1-25mm

= Montageort: an der Decke

Elektrischer Anschluss:
= Anschluss: 3 polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/50-60 Hz
= Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:
= Abmessung Leuchte: 228x98 mm
= Gewicht: 0,54kg

Schutzart:

= Schutzart: IP 54

= Zuldssige Umgebungstemperatur: -20°C- +35°C
= Prifzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:
= |ebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
= (arantie: 3 Jahre



