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ZEUS IP68

3 Stunden Einzelbatterie-Notlichtelement

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Feuchtraumleuchte

= Familie: Zeus Serie

= Artikel-Nr.: SH-P68F2-30-56B3  GTIN/EAN: 9010086053297

Lichttechnik:

= Abstrahlwinkel: breit strahlend (180° FWHM)
= Lichtaustritt: direkt strahlend

= Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestiickung:

= LED

= Nettolichtstrom: 4050 Im

= Farbtemperatur: 5000K

= Farbwiedergabeindex: CRI >80
= Anschlussleistung: 30 W

Betriebsgerat:
= Vorschaltgerat: EVG integriert

Material[Farbe:

= Leuchtengehduse: PC

= Abdeckung: opal

= Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)

Montage:
= Montageart, Montageort: Anbau oder Hangeleuchte

Elektrischer Anschluss:
= Anschluss: Klemme, 3polig,
= Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:
= Léange: 1217 mm
= Durchmesser: 100mm

Approbation:

= Schutzart: IP68

= Schutzklasse: SK |

= Schlagfestigkeit: K09

= Zuldssige Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
= Priifzeichen: CE, RoHS

Lebensdauer:
= |ebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B50), (bei UT = 35°C)

= (arantie: b Jahre (Einzelbatterie 3 Jahre)

Verpackungseinheit:

= Stiick: EAN:
= Léinge/Breite/Hdhe: xxcm
= Gewicht: kg

= Volumen: gm
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Montagevarianten

Anbau

| | Zeus IP68 IStk
' ' 2 | Montageschelle 25tk
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Abgehéngt

% | | ZEUS IPé8 IPC

E 2 | Schraube 2PCS

g 3 | Fixierung Abhangung 2PCS

4 | Seilabhangung 2PCS

5 | Fixierung Abhangung 2PCS

6 | Schraube 2PCS

7 | Abdeckung 2PCS

/ / EF 8 | Dibel 2pCS
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