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Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Richtstrahler

= Produzent: SML

= Familie: Alpha Serie

= Artikelnummer: EL-ALPHA M-30T-830-35

Lichttechnik:

= Llichtlenkung: facettierter Darklightreflektor aus Reinalluminium
= Abstrahlwinkel: eng strahlend (35° FWHM)

= Symmetrie: rotations-symmetrisch

= Llichtaustritt: direkt strahlend

Bestiickung:

= Citizen COB LED

= Nettolichtstrom: 3200 Im

= Lichtausbeute: 80 Im/W

= Farbtemperatur: 3000K

= Farbwiedergabeindex: CRI: >80

= Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
= Systemleistung: 40 W

Betriebsgerit:
= Vorschaltgerét: LED Konstantstrom Driver (integriert)
I 55N EL-ALPHA M-30T-830-35 Material[Farbe:
= |leuchtengehéuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, 359° drehbar, um 90° schwenkbar
Diese Leuchte enthdlt
eingebaute LED- Montage:
Lampen = Montageart, Montageort: 3 Phasen Stromschiene, deckenmontiert oder abgehéngt
Elektrischer Anschluss:
L = Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz
E
D Abmessung:

= Durchmesser: 90 mm

Approbation:

= Schutzart: P20

Schutzklasse: SK | (Schutzerdung)

= Zuldssige Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
Priifzeichen: CE

Die LED-Lampen konnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden Lebensdauer:

= |ebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)
874/2012 “

Zubehor:
= Blendring (Artikel Nr. EL-AG-RM-B)
= Wabenraster (Artikel Nr. EL-HM-M)
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Produktdatenblatt

Model Nr.

EL-ALPHA M-30T-830-35-D-(X)

X=F fiir On/OFF

LED Driver

Lichtfarbe
3000K

X=A fiir 1-10V Dim

Lumen
3200LM

SML

smart mit led gmbh

Abstrahlwinkel
35°

Systemleistung
40w

Farbwiedergabe
>80

X=D fiir Dali Dim

o [nterner Driver ® Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver: Standard Tridonic

Leuchte: SML EL-ALPHA M-307-830-35
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K

Leuchte: SML EL-ALPHA M-307-830-35
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K

105° 105°
90° 900
75 i
60° 60°
450 45°
2400
30° 15 0° 15° 30°
cd/klm n = 106%
——C0-C180 ——C90-C270
Leuchte: SML EL-ALPHA M-30T-830-35
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K
Blendungsbewertung nach UGR
p Decke 70 | 70 | 50 | s0 | 30 70 | 70 | 50 | 50 | 30
p Wande 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 | so | 30 | 30
p Boden 20 | 20 | 20 | 20 | 2 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Raumgréfe Blickrichtung quer Blickrichtung lings
X ¥ zur Lampenachse zur Lampenachse
2H 2H| 180 187 183 189 191 | 179 186 181 188 190
3H| 188 196 182 198 201 | 189 195 191 187 200
4H | 194 200 197 202 205 | 193 199 196 202 204
6H| 197 203 200 205 208 | 196 202 200 205 208
8H| 198 204 202 207 210 | 198 203 201 206 209
124 | 199 204 203 207 2L1 | 199 204 202 207 210
aH H| 183 189 186 192 185 | 182 188 185 191 194
3H| 185 200 188 203 206 | 194 159 198 202 206
4H| 200 205 204 208 212 | 200 205 204 208 211
6H| 205 208 208 213 217 | 205 209 208 212 216
8H| 207 211 211 214 218 | 207 210 211 214 218
124 | 209 212 213 216 220 | 208 211 213 215 219
8H 4H| 203 206 207 210 214 | 2202 206 206 209 213
6H| 209 211 213 216 220 | 208 211 213 215 220
8H| 212 214 216 218 223 | 211 213 216 218 222
12H | 214 216 219 20 25 | 23 25 218 220 25
12H 4H [ 203 206 207 210 214 | 202 205 207 209 214
6H| 209 211 214 216 221 | 208 211 214 215 220
8H| 212 214 217 219 224 | 212 214 217 218 223
asition fir Leuchtenabstande 5
+15 / 06 +14 | -06
+3.0 / -0.9 +28 | -08
+4.4 [ -1l +42 ) -11
Standardtabele BK04 BKO4
Korrektursummand 3.4 33
Korrigierte bezogen aufl 3103Im lich

Die UGR-Werte werden gemaR® CIE Publ. 117 berechnet.

Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +-10%; Toleranz der Farbtemperatur +-150K (bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 25°)

Spacing-to-Height-Ratic = 0.25.

2400
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400
80.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=106%
C0-C180 —(C90-C270
Leuchte: SML EL-ALPHA M-30T-830-35
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K
E(0°) 28236
E(Co0) 18.6° 12074
0.5 E(CO) 19.1° 12019
E(0°) 7059
E(C0) 18.6° 3019
1.0 E(CO) 19.1° 3005
E(0°) 3137
E(Co0) 18.6° 1342
15 E(CO) 19.1° 1335
E(0%) 1765
E(C90) 18.6° 755
2.0 E(CO) 19.4° 751
E(0°) 1129
E(CO0) 18.6° 483
25 E(CO) 19.4° 481
E(0°) 784
202 E(C90)  18.6° 335
3.0 2.08 E(CO) 19.0° 334
Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstirke [Ix]

CO - C180 (Halbstreuwinkel: 38.2°)
—— €90 - €270 (Halbstreuwinkel: 37.2°)
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