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Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Richtstrahler

= Produzent: SML

= Familie: Alpha Serie

= Artikelnummer: EL-ALPHA M-30T-940-18

Lichttechnik:

= Llichtlenkung: facettierter Darklightreflektor aus Reinalluminium
= Abstrahlwinkel: eng strahlend (18° FWHM)

= Symmetrie: rotations-symmetrisch

= Llichtaustritt: direkt strahlend

Bestiickung:

= Citizen COB LED

= Nettolichtstrom: 3000 Im

= Lichtausbeute: 75 Im/W

= Farbtemperatur: 4000K

= Farbwiedergabeindex: CRI: >90

= Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
= Systemleistung: 40 W

Betriebsgerit:
= Vorschaltgerét: LED Konstantstrom Driver (integriert)

Material[Farbe:
= |leuchtengehéuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, 359° drehbar, um 90° schwenkbar

Montage:
= Montageart, Montageort: 3 Phasen Stromschiene, deckenmontiert oder abgehéngt

Elektrischer Anschluss:
= Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:
= Durchmesser: 90 mm

Approbation:

= Schutzart: P20

Schutzklasse: SK | (Schutzerdung)

= Zuldssige Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
Priifzeichen: CE

Lebensdauer:
= |ebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

Zubehor:
= Blendring (Artikel Nr. EL-AG-RM-B)
= Wabenraster (Artikel Nr. EL-HM-M)
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Model Nr.

EL-ALPHA M-30T-940-18-D-(X)

X=F fiir On/OFF

LED Driver

Lichtfarbe

3000K

X=A fiir 1-10V Dim

Lumen
3000LM

SML
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Abstrahlwinkel
18°

Systemleistung
40w

Farbwiedergabe
>90

X=D fiir Dali Dim

o [nterner Driver ® Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver: Standard Tridonic

Leuchte: SML EL-ALPHA M-30T-340-18
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

Leuchte: SML EL-ALPHA M-30T-940-18
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

105° 105°
80~ 90°
75° V5%
60° 60°
45° 45°
6000
30° A5 0° 15° 30°
cd/kim n=117%
C0 - C180 —C90 - C270
Leuchte: SML EL-ALPHA M-30T-940-18
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K
Blendungsbewertung nach UGR
p Decke 70 | 70 | 50 | so | 30 70 | 70 | 50 | 50 | 30
p Wande 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 30 | s0 | 30 | 30
p Boden 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Raumgréie Blickrichtung quer Blickrichtung léings
X ¥ zur Lampenachse zur Lampenachse
2H 2H| 148 155 151 157 159 | 140 146 142 148 150
31| 155 161 158 163 166 | 147 153 150 156 158
44| 158 164 161 166 169 | 151 157 154 159 162
6H| 161 166 164 169 172 | 154 159 157 162 165
84| 162 167 166 170 173 | 155 160 158 163 166
124 | 163 168 167 171 174 | 156 161 159 164 167
4H 2H| 150 156 153 158 161 | 142 148 145 150 153
3H| 158 163 162 166 170 | 152 157 156 160 163
4H| 163 168 167 171 174 | 157 161 161 165 168
6H| 168 171 172 175 179 | 162 165 166 169 172
8H| 170 173 174 176 180 | 163 166 167 170 174
24| 171 174 176 178 182 | 165 167 169 171 175
8H 4H| 165 168 169 172 176 | 159 163 164 166 17.0
6| 1721 173 125 177 182 | 165 167 170 172 176
8H| 1723 175 178 180 184 | 167 169 172 174 178
20| 176 177 181 182 187 | 168 171 174 176 181
12H 44| 165 168 163 172 176 | 160 162 164 166 170
6H| 1721 173 176 177 182 | 166 168 170 172 17.7
8| 1724 176 179 180 185 | 168 170 173 1725 179
Varielion der Bechechterposition fir Leuchtenabstande §
S=10H +23 / -10 +19 [ 08
+43 / -13 437 [ 11
S =200 +6.0 / -15 +53 [ -14
Standardtabelle BKO4 BKO4
Korrektursummand 0.1 -0.6
Korrigierte Blendindizes bezogen auf 3008Im Gesamtlichistrom

Die UGR-Werte werden gemaf CIE Publ. 117 berechnet.

Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +-10%; Toleranz der Farbtemperatur +-150K (bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 25°)

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

6000
5000
4000
3000
2000
1000
90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=117%
C0-C180 ——C90 - C270
Leuchte: SML EL-ALPHA M-307-940-18
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K
E(0°) 68656
0.18 E(C90) 10.2° 33401
0.5 0.23 E(CD)  12.7° 33056
E(0°) 17164
0.36 E(C90) 10.2° 8350
1.0 0.45 E(CO) 12.7° 8264
E(0°) 7628
0.54 E(CO0) 10.2° 371
15 0.68 E(CO) 1270 3673
E(0°) 4291
0.72 E(C90) 10.2° 2088
2.0 0.90 E(CO)  12.7° 2066
E(0°) 2746
0.90 E(C90) 10.2° 1336
25 113 E(C0) 1270 1322
E(0°) 1907
1.08 E(C90) 10.2° 928
3.0 1.35 E(C0) 127° 918

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m]
€0 - C180 (Halbstreuwinkel: 25.4°)
——— €80 - €270 (Halbstreuwinkel: 20.4°)

Beleuchtungsstérke [ix]

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel.+43(0)1 979 099524 Fax.+43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com  www.smart-mit-led.com



