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EL-E4R-13S-840

Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-
Lampen

Die LED-Lampen konnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht

werden
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Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

= Produkttyp: Downlight

= Produzent: SML

= Familie: Eco White R Serie

= Artikelnummer: EL-E4R-13S-840

Lichttechnik:

= Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor

= Lichtaustritt: direkt strahlend

= Abstrahlwinkel: mittelbreit strahlend (60° FWHM)
= Symmetrie: rotations-symmetrisch

= UGR < 19 gemaR EN12464

Bestiickung:

= Leuchtmittel: LED

= Nettolichtstrom: 1400 Im
Lichtausheute: 88 Im/W
Farbtemperatur: 4000K

= Farbwiedergabeindex: CRI > 80
= Systemleistung: 16 W

Betriebsgerat:
= Vorschaltgerat: LED Konstantstrom Driver

Material[Farbe:
= Leuchtengehduse: Aluminium
= Einbauring: Aluminium weiB (Standard), schwarz, grau (optional)

Montage:
= Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke

SML

smart mit led gmbh

= Einbauhdhe: Leuchtenhdhe +15-20mm [Abdeckung der Leuchte nicht zuléssig

= Deckenausschnitt: & 127 mm
= Klemmbereich: 1..35 mm

Elektrischer Anschluss:
= Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm?
= Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:
= Durchmesser: 147 mm
= Hohe: 80 mm

Approbation:

= Schutzart: IP40

= Schutzklasse: SK Il (Schutzisoliert)

= Zuldssige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
= Priifzeichen: CE

Lebensdauer:
= |ebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)
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Model Nr. Lichtfarbe ~ Lumen  Abstrahlwinkel  Ausschnitt Systemleistung  Farbwiedergabe
EL-E4R-13S-840-(X) ~ 4000K  1400LM 60 ° 127mm 16W >80

X=F fiir On/OFF X=N ohne Driver X=A fiir 1-10V Dim X=D fiir Dali Dim

LED Driver

o Externer Driver ® ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option ® Driver:Standard Philips | Tridonic, OSRAM oder Meanwell Driver als Option

Leuchte: SML EL-E4R-135-840 Leuchte: SML EL-E4R-13S-840
Lampen: 1 x SAMSUNG-4000K Lampen: 1 x SAMSUNG-4000K
105° 105° 1000
90° 900
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75% 75°
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45° 45°
200
1000
30° 15° 0° 152 30°
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  50.0°
cd/kim n=9%% ed/kim n=96%
——CD-C180 ——C90 - €270 C0-C180 ——(C90-C270
Leuchte: SML EL-E4R-13S-840 Leuchte: SML EL-E4R-135-840
Lampen: 1 x SAMSUNG-4000K Lampen: 1 x SAMSUNG-4000K
Blendungsbewertung nach UGR
p Decke 70 | 70 | 50 | 50 | 30 70 | 70 | 50 | 50 | 30 E(0°) 5064
p Wande 50 | 30 | so | 30 | 30 50 | 30 50 | 30 | 30 E(CS0) 2080 1654
p Boden 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20 E(C0) 306> 1616
RaumgréBe Blickrichtung quer Blickrichtung langs
3 ¥ zur Lampenachse zur Lampenachss
2H 2H| 189 108 192 200 202 | 186 194 188 106 198

E(0°) 1266
E(Co0) 20.9° 413
E(CD)  306° 404

4H 2H 18.8 19.5 19.1 19.8 20.0 185 19.2 18.8 194 19.7 E(Op) 563
E(C90) 29.9° 184
E(CO)  30.6° 180

12H| 185 188 189 192 196 | 181 185 166 189 193

B8H 4H | 185 18.9 18.9 19.3 8.7 18.2 18.6 18.6 18.9 183
6H| 184 187 189 191 196 | 181 184 185 188 193

8H| 184 186 188 19.1 185 | 180 183 185 187 192

12H| 183 185 188 190 195 | 180 182 185 187 192

12H 4| 185 188 189 192 196 | 181 185 186 189 193
6H| 184 186 188 191 195 | 180 183 165 187 192

SH| 183 185 18.8 19.0 19.5 18.0 18.2 185 8.7 192

E(0°) 317
E(Co0) 20.9° 103
E(CO)  30.6° 101

£(0°) 203
Varlation der Bechachterpasition fir Leuchtenabstande 5 2.88 E(Co0) 29.9° 66
5= 1.0H +19 J 37 +18 [ 37 23 2.9 Ficr) =08 2 &

5= 15H +40 / 8.3 +4.0 / 8.4

5= 2.0H +6.0 / -315 +6.0 / -31.0
Standardtaballe BKDO K00 E(0°) 141
3.45 E(C90) 29.9° 46
Korrektursummand 0.2 -0.2 30 355 o) 06 i
Korrigierte Blendindizes bezogen auf 1385Im Gesamtlichisirom Aband [] T — Beleuchtungsstirke [i]

CO - C180 (Halbstreuwinkel: 61.2%)
Die UGR-Werte werden gemal® CIE Publ. 117 berechnet.  Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. — €90 - €270 (Halbstreuwinkel: 59.8°)

Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +-10%; Toleranz der Farbtemperatur +-150K (bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 25°) smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
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